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Reinigung und Desinfektion

BOOSTER
PKO

Anwendungsgebiete

Korrosionsschutz

Anwendungsweise

Materialvertraglichkeit

Art.-Nr.:
0015 20

Booster PKO ist ein fllssiges, neutrales Additiv zum Einsatz in Spritz-
und Druckflutanlagen sowie in Ultraschall- und Tauchanlagen.

Booster PKO entfernt sehr gut und schnell Rostschichten auf Metall-
oberflachen und wird deshalb besonders gerne zur Entfernung von
leichten Zunderschichten sowie Oxidschichten auf Metalloberflachen
eingesetzt.

Booster PKO kann auch dann eingesetzt werden, wenn aufgrund von
extremen Verschmutzungen die Reinigungskraft des Basisproduktes
nicht ausreicht..

Booster PKO ist besonders schaumfrei eingestellt und unterstutzt
gleichzeitig das Demulgierverhalten von Olen und Fetten und verbes-
sert somit die Badpflegemalinahmen in den Reinigungsbadern.

Booster PKO enthalt keine Korrosionsschutzmittel zur Vermeidung
von Oxidationen auf korrosionsempfindlichen Oberflachen.

Uber geeignetes Dosiersystem (Zeittakt gesteuert, Mengen pro-
portional ) in die Reinigungsbader injizieren:

Konzentration:

= als Additiv in die Reinigungslosung: 0,5 - 3,0 %
= zum Entrosten: 5,0-10,0 %

Temperatur: 50 — 90 °C

Spritzdruck: 0 — 100 bar

Einwirkzeit: 1 — 3 Minuten

Je nach Qualitatsanforderungen an die gereinigten Teile sind zur voll-
standigen Entfernung von Rickstanden alle benetzten Stellen ausrei-
chend mit Wasser, VE Wasser oder destilliertem Wasser nachzusp-
len.

Bei Korrosionsempfindlichen Teilen muss in das letzte Spullbad ein Kor-
rosionsschutzmittel dosiert werden.

Edelstahl, Stahl, Glas, Grauguss, PVC, PVDF, PP, PE , Keramik, Alu-
minium und Buntmetalle.

Achtung:

Booster PKO darf nicht bei verzinntem Material eingesetzt werden.
Daruber hinaus konnen weitere Materialunvertraglichkeiten nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung
probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.
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Konzentrations-
bestimmung

Entfallt

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Klar ‘ Hellbraun — Braun
Form Flussig
Geruch Charakteristisch

Schaumverhalten

(unter Anwendungsbedingungen) Nicht schaumend

Phosphate Entfallt
Dichte (20 °C) g/cm? 1,195 - 1,215
Konzentration 1 % in H20 dest. 3 % in H20 dest. 5 % in H20 dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C) 8,3-9,3 Entfallt Entfallt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm 1,75-2,25 45-55 7,0-9,0
p-Wert (ml) Entfallt
m-Wert (ml) Entfallt
Lagerstabilitat +5°Cbis+40°C
Biozidhinweis .
Entfalit
Gefahrstoffe

2-Amino-ethanol

Gefahrensymbole

ACHTUNG

Besondere Hinweise Vor Frost schiitzen!

Nur im Originalgebinde lagern. Den Behalter stets mit dem Origi-
nalverschluss schliefen und die Gebinde kihl und ohne Son-
neneinstrahlung lagern.

Niemals bereits enthommenes Produkt wieder in den Behalter
zuruck gielden.

Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unse-
rem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Entsorgung Entsorgung gemaf behdrdlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller
ansprechen.

Hinweise Uber VorsichtsmalRnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern und
unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kennt-
nisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantie-
ren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den
Verwender wegen der Fiille moglicher Einflisse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Priifungen und entsprechen-
den VorsichtsmalRnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu bericksichtigen.
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